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Tilstandskontroller

• Gjennomført tilstandskontroll av 42 generatorer i perioden mai-

august 2022 

• Alle typer maskiner kontrollert:

- Vannkjølt/luftkjølt

- Vertikal/horisontal

- Glidelagre/kulelagre

- Lavspent/høyspent

- De fleste vanlige fabrikater

• Hva var tilstanden?



Erfaringer etter 

tilstandskontroller

God stand

Mindre feil

Dårlig



Typiske mindre feil

• Oljelekkasjer

• Varmeelement fungerer ikke

• Løse tilskruinger av fasekabler

• Ombyttede signalledninger

• For mye smørefett

• Fett-evakuering fungerer ikke 

slik at smørefett presses inn I 

maskinen

• Lekkasjevakt fungerer ikke 



Lekkasjevakt Lekkasjevakt



VarmeelementInnpressing av fett



Alvorlige feil

• Mye skitt i maskinen. Særlig gjelder 

dette for luftkjølte maskiner hvor det 

ikke er filtre i stasjonen

• Vibrasjoner

• Høye driftstemperaturer

• Lave isolasjonsverdier

• Defekte dioder

• Store mengder smørefett i viklingene

• Større innvendige oljelekkasjer

• Slitte glidelagerskåler

• Fukt   

• Utslitt jordingsbørste for rotor



Innpressing av fettSmørefett på viklingen



Støv og skitt



Slitt men ikke utslitt glidelagerJordingsbørste



OljelekkasjeOljepumpekobling



Kjøling

Vannkjølt. 

14 år. 115.000 timer

Luftkjølt. Uten filter

9 år. 32.000 timer

Luftkjølt. Med gode filtre

15 år. 87.000 timer


